
Blasocut BC 20Art.Nr.

Blasocut BC 20 è un lubrorefrigerante a base d’olio minerale miscibile in acqua.

Adatto alle lavorazioni medio-pesanti con asportazione truciolo di ghisa, leghe d’acciaio e
d’alluminio, dove vengono richiesti elevate esigenze di finitura superficiale ed una notevole durata
degli utensili.

Caratteristiche del prodotto Vantaggi

Specificazioni Emulsione

51%

3.2%
3%
0.96 g/cm3

142°C
56 mm2/s

Nota Il prodotto non contiene:
additivi EP contenenti zolfo, fosforo o zinco, nitrito, dissociatore di nitrito, formaldeide, dissociatore
di formaldeide, triazine (HHT), metalli pesanti, composti di boro, NDELA e/o nitrosammine, arsenico,
siliconi, difenili e terfenili policlorati (PCB, PCT), TCDD, sostanze contenenti diossina.

1200 05-

marrone transparente, beige claro

Concentrazione d'uso Concentrazione d’uso variabile da 5% a max. 15%
– asportazioni truciolo generiche 5–8%
– asportazioni truciolo gravose 8–15%

Per la preparazione dell’emulsione raccommandiamo d‘utilizzare un miscelatore (Jetmix).

25 / 207 / 1000 litriGrandezza degli
imballaggi

1.0
8.5–9.2

Cont. di olio minerale

Contenuto di cloro
Contenuto d'acqua

Densità a 20°C

Punto d'infiammabilità
Viscosità a 40°C

Colore

Fattore rifrattometrico
Valore pH

Descrizione

Applicazioni

Dati fisico-chimici

Emulsione stabile

Eccezionali proprietà di lavaggio e di risciacquo

Impiego universale per asportazione truciolo generico e per tutti i materiali,
buon comportamento schiumogeno anche con pompe
ad alta pressione

macchine utensili più pulite, consumo minore

Buona stabilità chimica, fisica e biologica senza
aggiunta d’additivi

Formulazione priva di battericidi buona compatibilità con la pelle umana

buone prestazioni di taglio, lunga durata degli utensili
ottima qualità della superficie

Elevata lubroattività

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile
dedurre da questi dati un obbligo legale.
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