
VantaggiCaratteristiche del prodotto

Blasocut BC 940Art.Nr.

Blasocut BC 940 è un lubrorefrigerante esente da boro, miscibile in acqua, contenente olio minerale
e di estere con basso quoziente d'imbrattamento. Il prodotto si distingue per la sua stabilità sia
biologica che del valore pH.

Specificazioni Emulsione

40%

0%

0.98 g/cm3

91.6 mm2/s

138°C

Nota Il prodotto non contiene:
Nitriti, donatori di nitriti, formaldeide, donatori di formaldeide, triazina (HHT), ammine secondarie,
dietanolamina, NDELA e/o nitrosamina, zolfo attivo, silicone, difenile policlorurato, PCP
(pentaclorofenolo), PCT, TCDD o altre sostanze contenenti diossina. Zinco-, silicone-, e/o composti
di zolfo (come additivo EP).

1940 01-

marrone marrone chiaro, transparente

Concentrazione d'uso Concentrazione d'uso variabile da 5 a 15%

- asportazione truciolo generale: 5 - 8%
- asportazione truciolo difficile: 8-15%

Per la preparazione utilizzare assolutamente un miscelatore (Jetmix).

9.6 - 9.8

1.0

8.7 - 9.4

Cont. di olio minerale

Contenuto d'acqua

Densità a 20°C

Viscosità a 40°C

pH (emulsione fresca)

Punto d'infiammabilità

Colore

Fattore rifrattometrico

pH (dopo 2-3 giorni)

Descrizione

Applicazioni

Dati fisico-chimici

Formulazione delicata senza battericidi

Buone proprietà di risciacquo

Elevata stabilità dell'emulsione tramite valore
pH alto

lunga durata dell'emulsione
minori costi di smaltimento

macchine pulite

buona compatibilità umana

uso universale
lunga durata degli utensili

Alte prestazioni di taglio

Grandezza degli

imballaggi
25 / 207 / 1000 litri

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile
dedurre da questi dati un obbligo legale.
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Prodotto universale per l'asportazione truciolo da generale a media di acciaio, ghisa e produzioni
miste.
Anche adatto per leghe d'alluminio. Il prodotto è previsto per macchine a vasca singola come anche
per impianti centralizzati.


