
Applicazione

•	 Materiale: 

Importatore per l’Italia

www.ridix.it

•	 Concentrazioni	consumi	anno: 

•	 Pressione:

•	 Gestione:

Titanio e Alluminio - Test su Titanio 6 AL LV Forgiato

Concentrazione in vasca 7 %
Concentrazione rabbocchi 4 %

30 bar

Filtrazione a carta

Centri di lavoro Kitamura

800 litri / 6 mesi

Fresa rompitruciolo HHS riv. Tialn Sgrossatura

Componenti aeronautici

•	 Macchina	utensile: 

•	 Volume	/	Durata	in	vasca: 

•	 Utensile		-		Mola: 

•	 Particolare	lavorato:

Dati	di	lavorazione

Lavorazione:	FRESATURA TITANIO Settore: 	AEROSPACE

Obiettivi

Problemi		rilevati

•	 Maggiore detergenza; Migliorare la resa utensile
•	 Assenza di schiuma; Ridurre i fermi macchina

•	 Schiuma
•	 Residui	sui	filtri,	scarsa	detergenza

Tutti raggiunti - Consumi ridotti del 40%
Resa utensile +100% 

Prodotto	Blaser	proposto:	 Blasocut BC 935

Concentrazione in vasca 7 %
Concentrazione rabbocchi 1,5 - 2 %

Concentrazioni	consumi	anno:	

RISULTATO:	


